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1. Czes¢ opisowa

1.1. Podstawa opracowania

Opracowanie niniejsze sporzadzono w oparciu o:

1.

2.
3.
4

10.

1.

Zlecenie inwestora;

Ustalenia migdzybranzowe;

Ustalenia z przedstawicielami inwestora;

USTAWE z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) (Zmiany: Dz. U. z
2006 r. Nr 170, poz. 1217; z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz.
1373 i Nr 247, poz. 1844);

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. Nr 75, poz. 690) (Zmiany:
Dz. U.z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156, 2009.01.01 Dz. U.08.201.1238);
OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dn. 28.08.2003r., w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, zatacznik: Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej z dn. 26.09.1997r. ( tekst jednolity Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 2003r.);

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenédw (Dz.U. Nr 109, poz.
719);

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004 r  w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126);

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)
(Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 49, poz. 330);

Obowigzujace normy i przepisy.

1.2. Wstep i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej budynku kottowni Instytutu Podstaw
Inzynierii Srodowiska Polskiej Akademii Nauk przy ul. M. Sktodowskiej-Curie 34 w Zabrzu.

Inwestorem przedsiewziecia jest: Instytut Podstaw Inzynierii Srodowiska Polskiej Akademii Nauk przy
ul. M. Sktodowskiej-Curie 34 w Zabrzu.

W zakres niniejszego opracowania projektowego wchodza;

Inwentaryzacja gtownej linii zasilajacej budynek kottowni

Ztacze kablowo-pomiarowe wraz z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu

Inwentaryzacja wewnetrznych linii zasilajacych

Likwidacja obecnej rozdzielnicy wraz z pomiarem

Wyprowadzenie nowych odcinkéw WLZ ze ztacza kablowo-pomiarowego w kierunku najemcow
Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przeciwporazeniowa.

1.3. Zasilanie obiektu w energie elektryczng
Budynek kottowni zasilany jest z rozdzielnicy gtownej budynku laboratorium linig kablowg nN typu YAKY 4x95

PROJEKT WYKONAWCZY str. 3



@ SZELGE

mm2, ktéra obecnie zasila rozdzielnice zlokalizowang w budynku kotlowni. Z rozdzielnicy tej wyprowadzone sg
wewnetrzne linie zasilajace (WLZ) w kierunku dalszych odbiorcow. Ze wzgledu na dostosowanie uktadu zasilania
do nowych potrzeb i przepiséw zaprojektowano budowe zestawu zlgczowo-pomiarowego ZKP-kottownia
usytuowanego obok wejscia do kottowni. Linie kablowa nN typu YAKY 4x95 mm? nalezy wycofac przed wejéciem
do budynku i wprowadzi¢ do projektowanego ZKP-kottownia. Z ZKP-kottownia wyprowadzone zostang linie
kablowa nN, relacji i typu zgodnie ze schematem E-03.

Powyzsze linie kablowe prowadzi¢ na $cianie wewnatrz budynku zgodnie z rysunkiem E-02. W ztaczu ZKP-
kottownia zlokalizowany zostanie przeciwpozarowy wytacznik pradu. Przycisk przeciwpozarowego wytacznika
pradu nalezy umie$ci¢ na bocznej Scianie ztacza. Przycisk zabudowaé zgodnie z obowigzujaca norma.

W ZKP-kottownia nalezy wykona¢ rozdziat przewodu PEN na PE i N.

Uktad projektowanej sieci TN-C-S.

1.3.1.  Linie kablowe zasilania rozdzielnic gtéwnych obiektu

Linie kablowa nN nalezy prowadzi¢ w ziemi wediug nastepujacych zasad:

e Kable elektroenergetyczne uktada¢ w rowie kablowym (w 20 cm warstwie piasku) na gtebokosci 0,7 m
mierzonej prostopadle od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabli;

e W rowach nad kablami elektroenergetycznymi nalezy uktadac¢ folie ostrzegawcza (o grubosci 0,5 mm i
szeroko$ci 200 mm w kolorze niebieskim); krawedzie folii powinny wystawac co najmniej 50 mm poza
zewnetrzng krawedz kabli;

e Kable elektroenergetyczne zabezpieczy¢ rurg ochronng w miejscu skrzyzowan z innymi sieciami oraz
pod przejazdami;

o Kable elektroenergetyczne nalezy zaopatrzy¢é w trwate oznaczniki zlokalizowane w migjscach
charakterystycznych, to znaczy skrzyzowaniach z innymi, podziemnymi sieciami zagospodarowania
terenu oraz w miejscu wejscia do budynku;

o Przez Sciany zewnetrzne nalezy zastosowac przepusty wodno i gazoszczelne.

1.3.2.  Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej

W ZKP-kottownia zaprojektowane zostaly rozliczeniowe uktady pomiarowe energii elektrycznej poszczegoinych
odbiorcow.

1.3.3.  Zestaw zigczowo-pomiarowy ZKP-kottownia

Centralnym, gtdwnym punktem rozdziatu energii elektrycznej na napieciu niskim (0,4 kV) w obiekcie jest zestaw
ztaczowo-pomiarowy ZKP-kottownia. \Wykonanie wolnostojace z tworzywa termoutwardzalnego wraz z
fundamentem, IP65. Istniejaca rozdzielnica wewnatrz budynku jest do demontazu. Wszystkie istniejace WLZ
nalezy uporzadkowaé, zidentyfikowa¢ i podpig¢ do ZKP-kottownia. Istniejace odbiory, ktére nie zostaty
zinwentaryzowane przediuzy¢ mufujac je w pomieszczeniu kottowni i przedtuzajac za pomocg tego samego typu i
przekroju kabla.

W ZKP-kottownia zainstalowane beda;
o Wylacznik gtdwny
Ochronniki przeciwprzepigciowe
Roztaczniki bezpiecznikowe
Liczniki energii elektryczne;
Wytaczniki instalacyjne
Grzatka z termostatem
o Aparatura kontrolno-sterujgca
Poszczegolne aparaty bedg montowane na szynach standardowych TH lub na ptytach montazowych.

ZKP-kottownia nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi zaleceniami i uwagami:
e Wszystkie zastosowane aparaty i obudowa muszg by¢ produkowane przez jednego producenta i
zapewniaé petne badania typu;
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o Nalezy zapewni¢ rezerwe wolnego miejsca (ok. 30 %) w celu umoZliwienia rozbudowy o kolejne aparaty
odptywowe w przysztosci;

o Wyposazy¢ w kieszen zawierajacq schemat strukturalny, jednokreskowy;

e Opisac i oznakowac czytelnie aparaty elektryczne;

o Opisac¢ i oznakowac czytelnie elewacje zewnetrzna.

1.4. Standardy wykonania instalacji elektrycznych

1.4.1.  Trasy kablowe

WLZ do rozdzielnic odbiorcoéw prowadzi¢ przy zastosowaniu rurek elektroinstalacyjnych i uchwytéw kablowych.
Trasy kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi uwagami i zaleceniami:
e zrealizowa¢ niezbedne przebicia oraz przewierty przez $ciany wewnetrzne
e rozstaw elementdéw mocujgcych zgodnie z aprobatg techniczng producenta
e zachowac 20 % rezerwe miejsca na potrzeby ewentualnej rozbudowy obwodow instalacji w przysztosci
o wszystkie trasy kablowe nalezy mocowac w sposéb pewny i trwaty.

1.4.2.  Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Przy przejsciach instalacjami elektrycznymi przez stropy oraz pomiedzy wydzielonymi strefami pozarowymi
nalezy wykona¢ uszczelnienia przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej przegrody dzielacej poszczegdlne strefy;
nalezy zastosowa¢ zaprawe oraz mase uszczelniajgca produkcji np. HILTI (stosowaé zgodnie z zaleceniami i
wymaganiami producenta).
Zabezpieczone przejScia nalezy oznakowaC poprzez zastosowanie trwatych i niescieralnych etykiet
zawierajgcych nastepujace dane:

o Nazwe uszczelnienia;

o Date wykonania uszczelnienia;

o Nazwe firmy wykonujacej uszczelnienie.

1.5. Instalacja przeciwpozarowego wytacznika pradu

Whytacznik zainstalowany w projektowanym ztaczu ZKP-kottownia bedzie pemit funkcje przeciwpozarowego
wytacznika pradu. Wyposazony zostanie w wyzwalacz wzrostowy uruchamiany przyciskiem sterujgcym
oznaczonym jako ,Przycisk Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu” (PPWP). Przycisk zostanie zainstalowany na
bocznej Scianie ZKP-kottownia.

Instalacje oprzewodowania PPWP nalezy wykonac przy zastosowaniu przewodow elektroenergetycznych typu
HDGs 2x2,5 mm?2 PH90. Kable mocowa¢ do $ciany za pomocg uchwytéw o tej samej odpornosci ogniowej co
kabel. Obwody wyzwalacza wzrostowego zostang zasilone z ZKP-kottownia.

Uzycie przycisku PPWP powoduje pozbawienie zasilania odbiornikéw sieci podstawowe;.
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu wykonac, opisa¢ i oznakowac¢ zgodnie z PN.
1.6. Instalacja uziemienia oraz ochrona przeciwprzepigciowa

1.6.1.  System pofaczen wyréwnawczych

W budynku zastosowano system potaczen wyréwnawczych przy zastosowaniu miejscowych szyn
wyréwnawczych (MSW) stanowigcych $rodki ochrony uzupetniajacej przed dotykiem posrednim oraz gtowne;
szyny wyrbwnawczej, (GSW).
Do instalacji MSW nalezy przytaczyc:

o Metalowe korytka kablowe.

Potaczenie wyréwnawcze gtéwne nalezy wykona¢ w poblizu ZKP-kottownia jako gtéwna szyna wyréwnawcza
(GSW) w postaci ptaskownika. Do GSW nalezy przytaczyc:
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o Przewdd PE gtownej linii zasilajacej;
e  Uziom obiekiu.

1.6.2.  Ochrona przeciwprzepieciowa

W obiekcie projektowany jest system ochrony przeciwprzepieciowej w celu unikniecia niebezpiecznych przepie¢
w instalacji elektroenergetycznej wywotanych wytadowaniami atmosferycznymi lub czynno$ciami taczeniowymi,
ktdre mogq uszkodzi¢ lub zaktdci¢ prawidiowg prace urzadzen elektrycznych.
Ograniczniki przepie¢ klasy T1 sq przeznaczone do stosowania jako pierwszy stopiefi ochrony i wyréwnywania
potencjatow w obiekcie przed skutkami bezposredniego uderzenia pioruna (redukcja przepie¢ do poziomu < 4
kV). Aparaty tego typu nalezy instalowaC¢ w miejscu wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku (zlacza
kablowe, rozdzielnie gtdwne budynkdw).
Ograniczniki przepie¢ klasy T2 stosowane s jako drugi stopien ochrony w obiekcie chronionym, w celu
ograniczenia przepie¢ do wartosci wytrzymywanych przez wigkszos¢ urzadzen elektrycznych (redukcja przepie¢
do poziomu < 1,5 kV). Prawidlowe miejsce zainstalowania tych aparatow to rozdzielnice pietrowe lub oddziatowe.
Dla ochrony szczegolnie czutych urzadzen elektronicznych zaleca si¢ stosowanie dodatkowo stopnia ochrony
przeciwprzepieciowej klasy T3. Ograniczniki tego typu chronig odbiorniki elekiryczne przed przepieciami
zredukowanymi wczes$niej przez aparaty klasy T2.
Przewidziano zastosowanie ochronnikéw:

o  Warystorowych typu T1+T2 zainstalowanych w ZKP-kottownia
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1.7. Bilans mocy

Zgodnie z obliczeniami warto$¢ mocy zapotrzebowanej dla odbioréw budynku administracji wynosi:
Pz=23,15 kW.

1.8. Srodki ochrony przeciwporazeniowej

1.8.1.  Siec elektroenergetyczna o napieciu 0,4 kV

Sie¢ elektroenergetyczna zasilajgca instalacje wewnetrzne obiektu bedzie pracowa¢ w ukfadzie sieciowym TN-C-
S.

Rozdziat przewodow PEN na N oraz PE nalezy wykona¢ w ZKP-kottownia.

W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzecie niskiego napiecia zlokalizowanych w budynku ochrone
podstawowg (przy dotyku bezpo$rednim) stanowig;

o |zolacja podstawowa;

o i/lub ostony.

Ochrona dodatkowa (przy dotyku po$rednim) bedzie zapewniona poprzez:

e Samoczynne wytaczenie zasilania w urzadzeniach o | klasie ochronno$ci zrealizowane poprzez:

—  Przepalenie wktadek bezpiecznikowych;
— otwarcie wytacznikow nadpradowych;

o Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie wytaczy¢ zasilanie obwodu przy dotyku posrednim, aby w
nastepstwie zwarcia miedzy czescig czynng a czescig przewodzacg dostepng spodziewane napiecie
dotykowe przy dotyku czesci przewodzacych, nie spowodowato przeptywu pradu razeniowego
wywotujacego niebezpieczne skutki patofizjologiczne dla cztowieka.

o Zastosowaniu izolacji ochronnej w urzadzeniach o Il klasie ochronnosci.

Dodatkowo zastosowano $rodki ochrony przeciwporazeniowej, uzupetniajacej stanowigcej redundancje
wzgledem ochrony podstawowej i/lub dodatkowej. Przewidziano wykorzystanie:

o Wylgcznikéw roznicowopradowych, wysokoczutych o znamionowym pradzie réznicowym zadziatania
rownym 30 mA zainstalowanych we wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych o pradzie znamionowym
nieprzekraczajacym 20 A przewidzianych do uzytku przez osoby niewykwalifikowane;

e miejscowych potaczen wyréwnawczych polegajacych na potaczeniu ze sobg czesci przewodzacych
dostepnych i obcych w celu wyrownania potencjatow.

1.9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

1.9.1.  Instruktaz pracownikéw

Pracownicy przed przystgpieniem do robét winni odby¢ szkolenie BHP przeprowadzone przez uprawniong osobe.
Kierownik robot ma obowigzek poprzez podlegte mu stuzby instruowa¢ pracownikéw o zagrozeniach zwigzanych
z prowadzonymi robotami jak réwniez zobowigzany jest do prowadzenia statej kontroli nad prawidtowos$cig
prowadzenia robét pod katem bezpieczenistwa.

1.9.2.  Srodki bezpieczeristwa na placu budowy

Na placu budowy nalezy stosowa¢ nastepujace srodki bezpieczenstwa:

e Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny i zobowigzani do uzywania go w
trakcie prowadzenia robot;

o Obstuge ciezkiego sprzetu moga prowadzi¢ tylko osoby do tego upowaznione posiadajace odpowiednie
uprawnienia zawodowe;

e Materialy budowlane sktadowane na placu oraz sprzet, ktory nie pracuje powinny by¢ sktadowane tak,
aby nie utrudnia¢ ewakuacji w razie zagrozenia;

e Plac budowy musi by¢ odpowiednio zaopatrzony w sprzet gasniczy oraz wymagane przepisami
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materiaty opatrunkowe i lecznicze;

Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowigzani sg do przestrzegania przepiséw BHP;
Wszystkie nieprawidtowosci winny by¢ niezwtocznie zgtaszane kierownikowi robot, ktory w razie
koniecznosci zobowigzany jest je zgtosi¢ odpowiednim stuzbom;

Zakres prac stanowigcy tres¢ niniejszego opracowania powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg
projektowa, dokumentacjg fabryczng zastosowanych urzadzen, przy Scistym przestrzeganiu
obowigzujacych norm, instrukcji, wytycznych oraz przepisow w zakresie BHP i PPOZ;

Prace w zakresie instalacji elektrycznych szczegolnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen
energetycznych prowadzi sie na polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zakfadu
Energetycznego. Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiadac
odpowiednie kwalifikacje;

Kierownik rob6t ma obowigzek do kontrolowania przestrzegania przez pracownikdw obowigzku
uzywania sprzetu ochronnego;

Do obowigzkow kierownika nalezy kontrola nad utrzymaniem porzadku na placu budowy;

Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace w czasie prowadzenia prac
budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepisow BHP i
udzielania pierwszej pomocy.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z zapisami art. 21a Ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106. poz. 1126, Dz. U. z 2001 r. Nr
129, poz.1439 i Dz. U. z 10. maja 2003 r. Nr 80, poz. 718) kierownik budowy ma obowigzek sporzadzi¢ plan
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z
dnia 10.07.2003 r.

—
-
o

Harmonogram prac

Przeprowadzenie wykopdw kontrolnych — zlokalizowanie linii kablowej YAKY 4x95 mm?
UtoZenie tras kablowego w budynku

Usytuowanie ztgcza ZKP-kottownia przy budynku

UtoZenie linii kablowych - przytaczy do najemcow

Utozenie linii kablowej pod przyciski PPWP

Montaz przycisku PPWP

Demontaz istniejacej rozdzielnicy

Podtaczenie GLZ i istniejacych WLZ pod nowg ZKP-kottownia;

Pomiary.
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@ SZELGE

2. Uwagi koncowe

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug
niniejszej dokumentacji obowigzuje nakaz przestrzegania przepisébw w odniesieniu do wszystkich szczegdtdw,
ktore nie mogty by¢ omdwione.

W przypadku kolizji osprzetu elektrycznego z pozostatymi instalacjami technologicznymi nalezy przesungé je tak
by zachowa¢ przepisowe odlegto$ci.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy dokona¢ wymaganych przepisami badan i pomiaréw, po czym
sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.
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3. Zalaczniki

Zestawienie materiatéw gtownych

Obliczenia techniczne

Zaswiadczenie o przynalezno$ci do PIIB projektanta
Uprawnienia projektanta

Oswiadczenie projektanta
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4. Czes¢ rysunkowa

@ SZELGE

Nr rysunku Nazwa rysunku Skala
1. E-01 Zagospodarowanie terenu. Przebieg linii kablowych niskiego | 1:500
napiecia
2. E-02 Rzut budynku kottowni. Przebieg linii kablowych niskiego | 1:100
napiecia
3. E-03 Schemat ZKP-kottownia budynku kottowni
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